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Figura 4. Configuración general del ensayo propuesto por la recomendación japonesa SF – 6
Figure 4. General configuration of the test proposed by the Japanese recommendation  SF – 6

Hormigones reforzado con fibras de acero/Steel fiber reinforced concretes

cuyas caras exteriores coinciden con el borde interno de
las entallas, distantes 150 mm entre sí. La vigueta o prima
se apoya en otras dos cuñas fijas a otro bloque rígido,
separadas 155mm. Entonces, es a través de una zona
angosta, de 2,5mm de ancho, donde se produce un campo
de tensiones de corte concentradas (Mirsayah y Bantia,
2002).

Sin embargo, los primeros ensayos realizados
por Mirsayah y Bantia demostraron que el plano de rotura
frecuentemente no se producía en la zona angosta sometida
al esfuerzo de corte, obteniendo resultados  no válidos.
Estos autores debieron introducir dos entallas en las
probetas, en la zona de concentración de los esfuerzos,
 con el fin de definir dos planos de rotura, permitiendo
alcanzar resultados válidos y con poca variabilidad.

4. Alcance

En esta investigación se propone implementar el
ensayo de corte establecido en la JSCE - SF6, modificado,
y evaluar el efecto del contenido y de la relación de
“aspecto de la fibra” en la tenacidad de los hormigones
reforzados con fibras de acero, sometidos a esfuerzos de
corte.

Para esto se elaboraron hormigones reforzados
con fibras en diferentes porcentajes con respecto al volumen
total de hormigón,  Vf  = 0,5 % y 1,0%, y dos relaciones
de aspecto l/d = 65 y 80, totalizando 4 dosificaciones.

Con los resultados obtenidos se determina la
tenacidad absoluta y los índices de tenacidad para cada
uno de los hormigones ensayados y se evalúa el efecto del
volumen de fibra y de su relación de aspecto sobre los
valores de tenacidad alcanzados.

whose outer edges are aligned with notches, 150-mm.
apart. The test specimen rests on another rigid block with
a wedges 155–mm apart. Therefore, the compressive
load is transmitted through a 2.5-mm thick plane towards
the supports (Mirsayah and Banthia, 2002).

Nevertheless, the first tests performed by
Mirsayah and Banthia (2002) demonstrated that the failure
plane does not necessarily take place in the narrow plane
under the shear, obtaining non-valid results. They
introduced two notches in the specimens, specifically in
the stress concentration zone, in order to induce shear
failure in well defined planes, allowing reaching valid
results and reducing variability.

4. Scope

This investigation carried out the shear test
proposed in JSCE - SF6 and modified by Mirsayah and
Banthia (2002), to assess the effect of the content and
aspect ratio of steel fibers in toughness of fibers reinforced
concrete under shear stresses.

Concrete mixtures reinforced with fibers of
different aspect ratio  (l/d = 65 and 80), and different
dosages (Vf= 0.5% and 1.0%), were fabricated and tested.

With the obtained results, the absolute toughness
and the toughness index were determined for each one
of the four mixtures in orders to asses the effect of fibers
in toughness.
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Tabla 1. Propiedades de las fibras de acero, datos proporcionados por Bekaert 
Table 1. Properties of steel fibers, data given by Bekaert  

Sergio Carmona Malatesta, Manuel Cabrera Contreras

5. Desarrollo experimental

A continuación se presentan las características
de los materiales estudiados y el procedimiento de ensayos
utilizado.

5.1. Materiales estudiados
Todos los hormigones estudiados fueron

dosificados con las proporciones, en peso, de
cemento:agua:arena:grava = 1:0,57:2,20: 2,70. Se utilizó
cemento nacional, clasificado según la NCh 148 (INN,
1968) como  puzolánico grado corriente; la arena (0 –
5mm) y grava (5 – 20mm) fueron extraídas del río
Aconcagua. Dependiendo del tipo de hormigón, se
incorporaron fibras de extremos doblados DRAMIX  RC-
65/35-BN ó RC-80/60-BN (las propiedades de las fibras
se presentan en la Tabla 1), en las cantidades indicadas
en la Tabla 2, en la que, además, se puede ver otras
características y propiedades de los hormigones estudiados.
En esa tabla,  Vf  es el volumen aproximado de fibras,
con respecto al volumen total de hormigón.

En este artículo, se identifica como HN a la matriz
cementicea u hormigón sin fibras y para los hormigones
reforzados con fibras se utiliza la siguiente nomenclatura:
HRF – X.X – YY, donde los dígitos X.X indican el porcentaje
de volumen de fibras, Vf, contenido por el hormigón y los
dígitos YY señalan el aspecto, l/d, de la fibra.

Los hormigones fueron preparados en una
mezcladora convencional de eje vertical de 150 lt de
capacidad. Para los ensayos de corte se utilizaron probetas
prismáticas de 100mm × 100mm × 500mm. Estas fueron
moldeadas en dos capas y compactadas manualmente.
Junto a las probetas para los ensayos de corte, se moldearon
probetas cilíndricas normales de 150mm × 300mm, para
determinar la resistencia a compresión de los hormigones
estudiados. Todas las probetas se desmoldaron a las
24 horas y permanecieron en una cámara húmeda,
a 95% de humedad relativa y 23º C de temperatura,

5. Experimental study

The characteristics of constituent materials and
tests procedures follow.

5.1 Constituent materials
All concrete mixtures were proportioned in

weight following a constant cement/water/fine
aggregate/coarse aggregate ratio of 1 : 0,57 : 2,20 : 2,70.
Domestic cement was used, classified according to NCh
148 as pozzolanic cement; the fine aggregate (0 - 5 mm)
and coarse aggregate (5 - 20 mm) were extracted from
the Aconcagua River. Depending on the mixture, fibers
of doubled ends DRAMIX  RC-65/35-BN or RC-80/60-
BN were added (the properties of fibers appear in
Table 1). Fiber dosages along with other concrete properties
are  indicated in Table 2. In Table 2, Vf stands for the
approximated volume of fibers, with respect to the total
volume of concrete.

In this article, CN is identified to the cementitious
matrix or concrete without fibers and for fibers reinforced
concretes following notation is used: FRC - X.X - YY,
where X.X indicate the percentage of volume of fibers,
Vf, and YY indicate the aspect, l/d, of the fiber.

The concretes were fabricated with a
150-l capacity vertical axis mixer. Prismatic specimens
of 100 mm ×  100 mm × 500 mm were made. Molds
were filled in two layers and compacted with a rod.
Along with the shear specimens, 150 x 300-mm
cylindrical specimens were made to determine the
compressive strength of concrete. All the specimens
were demolded after 24 hours and remained in a
fog room, (95% of relative humidity and 23º C),

Fibra/

Fiber

RC-65/35-BN

RC-80/60-BN

Largo, l mm/

lenght, l mm

35

60

Diámetro, d mm/

Diameter, d mm

0.55

0.75

Resistencia a tracción MPa/

Tensile strength MPa

1100

1050

Relación de Aspecto l/d/

Aspect ratio l/d

64

80



  87Revista Ingeniería de Construcción   Vol. 24   No1, Abril de 2009   www.ing.puc.cl/ric

Tabla 2. Características de los hormigones estudiados
Table 2. Characteristics of the studied concrete

Hormigones reforzado con fibras de acero/Steel fiber reinforced concretes

hasta la fecha de ensayos. A los 7 días a todas las probetas
se les hizo una entalla de 10 mm de profundidad
(equivalente a D/10, siendo D la altura del probeta a
ensayar), cortando el hormigón con una sierra, definiendo
el bloque central que será sometido a carga, como indica
el procedimiento establecido en la recomendación JSCE
– SF 6. Los resultados de los ensayos de compresión (fc),
realizados al mismo tiempo que los ensayos de corte,
también se presentan en la Tabla 2.

5.2 Detalles Experimentales
Todos los ensayos, 5 por cada tipo de hormigón

estudiado de corte se realizaron con una prensa hidráulica
marca Toni Technik 1142/0230 con una capacidad de
carga de 3000 kN, la cual posee dos rangos de carga,
uno de 600 kN y otro de 3000 kN, con una precisión de
0,1kN y 1kN, respectivamente.

En cada ensayo de corte se utilizó la
configuración que se muestra en las Figura 5, registrándose
en cada uno de ellos la carga aplicada (P) y el
desplazamiento relativo del bloque central ( ) de la
probeta. El desplazamiento se midió con un transductor
de desplazamiento del tipo LVDT, de 20mm de rango,
ubicado en el centro de la probeta. La carga se midió
directamente a la celda de carga de la prensa hidráulica.
Ambas señales fueron registradas por un sistema de
adquisición de datos marca Hewlett Packard modelo
7500-XVI, a razón de 3 datos por segundo.

until the date of test. At the age of 7 days, 10-mm depth
notches (equivalent to D/10, being D the height of the
specimen) were sawn in the shear specimens. Notches
defined the central block that will be loaded, as indicated
the testing procedure established (JSCE - SF 6). The results
of the compressive tests (f'c), performed at the same time
as the shear tests, also appear in Table 2.

5.2  Experimental Details
Shear tests, 5 for each studied concrete, were

performed using a hydraulic machine Toni Technik
1142/0230 with a load capacity of 3000 kN, with two
load ranges, 600 kN and 3000 kN, with a precision of
0,1kN and1kN, respectively.

In each shear test, the configuration shown in
Figure 5 was used, registering in each of them the applied
load (P) and the relative displacement) of the central
block () of the specimen. The displacement was measured
with a LVDT, of 20 mm of range located at the center of
the specimen. The load was directly measured to the
load cell of the hydraulic machine. Both signals were
recorded by a data acquisition system (Hewlett Packard
model 7500-XVI), at the rate of 3 datum per second.

Material

Cemento/Cement (kg/m3)

Agua/Water (lt/m3)

Grava/Gravel (kg/m3)

Arena/Sand (kg/m3)

Resistencia a la compresión/Compresive strength (s),  f’c, MPa

Material

Volumen de fibras/Fiber volume, Vf, %

Aspecto de las fibras/Fibers aspect, l/d

Resistencia a la compresión/Compresive strength (s),  f’c, MPa

HN

350

200

943

772

23 (0.6)

FRC-0.5-65

0.5

65

22 (1.0)

FRC-1.0-65

1.0

65

21 (0.6)

FRC-0.5-80

0.5

80

23 (0.0)

FRC-1.0-80

1.0

80

21 (0.6)

s: Desviación estándar de la muestra/Standard deviation of the sample
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Figura 5. Montaje usado para los ensayos de corte
Figure 5. Setup used for the shear tests

Tabla 3. Resistencia la corte obtenida en los hormigones ensayados
Table 3. Shear strength of the concretes under study

Sergio Carmona Malatesta, Manuel Cabrera Contreras

En los gráficos de la Figura 6 se presentan las
curvas carga – desplazamiento típicas de los hormigones
ensayados. En todas las curvas se observa un
comportamiento pre – fisuración similar, con un rango
lineal hasta el 30% de la carga máxima, seguido de una
no linealidad pre máximo.  En la Tabla 3 se presentan los
valores de la resistencia al corte, max,  alcanzado por
cada uno de los tipos de hormigones ensayados, la que
se determinó usando la ecuación 1:

Donde Pmax es la carga máxima registrada durante
el ensayo, Def y bef  corresponden a la altura y ancho
efectivo del área sometida a carga.

Observando los resultados presentados en la
Tabla 3, se puede ver que la incorporación de fibras
incrementa significativamente la resistencia máxima
alcanzada por cada uno de los HRF, con respecto al
hormigón sin fibras. Sin embargo, no se observan diferencias
de los resultados obtenidos con los distintos contenidos
de fibras ni de las relaciones de aspectos utilizados.

(1)

In the graphs of Figure 6, typical load-
displacement curves of the concretes under investigation
are shown. All curves have similar pre - crack behavior,
with a linear range up to 30% of the maximum load,
followed by a pre maximum non-linear range. Table 3
presents the values of the shear strength of each one of
the concretes under investigation as determined using
equation 1.

Where Pmax is the maximum load registered
during the test, Def and bef  correspond to the height and
effective width of the area under stress.

From the results presented in Table 3, it can be
observed that fiber addition significantly increases the
maximum shear strength of FRC with respect to concrete
without fiber. Nevertheless, no significant differences are
registered among FRC with different fiber content or
different aspect ratio.

Hormigón/Concrete

max, MPa

s, desviación estándar/standard deviation, MPa

C.V. xxxxx/variance coefficient

HN

3.97

0.12

3.0

HRF – 0.5 – 65

6.97

0.82

11.8

HRF – 0.5 – 80

8.75

1.06

12.1

HRF – 1.0 – 65

8.01

0.76

9.5

HRF – 1.0 – 80

7.10

1.32

18.6
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Figura 6. Curvas carga – desplazamiento típicas para cada hormigón ensayado
Figure 6.  Load– displacement  curves representing each concrete under study

Hormigones reforzado con fibras de acero/Steel fiber reinforced concretes

De este modo se puede concluir que las fibras aumentan
la resistencia al corte del hormigón.

En todas las curvas de la Figura 6 se puede ver
que, durante los ensayos, se produce una transición estable
entre los regímenes pre y post fisuración, sin roturas
violentas, lo que permitió obtener la respuesta post –
fisuración de cada uno de los materiales estudiados. Este
rango presenta un ablandamiento y luego una cola, y está
fuertemente influido por el tipo y cantidad de fibras
contenidas en el hormigón.

6. Tenacidad Absoluta

Inspirándose en la recomendación japonesa JSCE
SF – 4 (1984 a), la tenacidad absoluta, TA, ha sido definida
por varios autores (Jamet et al., 1995; Carmona et al., 1997;
Flores, 2005) como el área bajo la curva – carga
desplazamiento hasta cierto límite predefinido. Estos límites
pueden corresponder a valores fijos, por ejemplo, la
recomendación SF – 5 de la JSCE (1984b) calcula la
tenacidad a la compresión usando el área bajo la curva
carga – desplazamiento hasta un desplazamiento axial
 = 0.75mm. Este criterio ha sido utilizado por Barragán

et al. (2006), con los resultados de ensayos de corte
realizados con probetas tipo Z, calculando el área bajo la
curva hasta desplazamiento límites de 0.25, 0.5 y 1.0mm.

En otras recomendaciones internacionales los
límites se definen en función del tamaño de la probeta
ensayada, como es el caso de la SF – 4, donde la tenacidad
se calcula como el área bajo la curva carga – flecha hasta
una deflexión límite tb = s/150, siendo s la luz entre apoyo
de la probeta. También se ha utilizado la dimensión
característica de la probeta como referencia para establecer
los límites para el cálculo de la tenacidad absoluta.

Thus, it is possible to conclude that fibers increase the
shearing  resistance of concrete.

All curves of Figure 6 show that, during the
tests, a smooth transition between pre and post cracking
regimes takes place, without a sharp drop in load. This
allowed obtaining the post- cracking behavior of each
one of the studied mixtures. The post-cracking range
presents a softening region followed by a tail which is
strongly influenced by the type and amount of fibers
contained in the concrete.

6. Absolute Toughness

Inspired by the Japanese recommendation JSCE
SF - 4 (1984 a), the absolute toughness has been defined
by several authors (Jamet et al., 1995; Carmona et al.,
1997; Flowers, 2005) as the area under the load-
displacement curve until a certain predefined limit. These
limits can correspond to fixed values, for example,
recommendation SF - 5 of the JSCE (1984b) calculate the
toughness using the area under the load - displacement
curve until a deflection of  = 0.75 mm. This criterion
has been used by Barragán et al. (2006), with the shear
tests results from Z-type specimens, calculating also the
area under the curve until displacement limits of 0.25,
0.5 and 1.0 mm.

In other international recommendations, limits are
defined based on size of specimen under loading, as is the
case of the SF - 4, the toughness is calculated as the area
under the load - deflection curve until a deflection of  tb=
s/150, being “s” the span between supports. Also the
dimension of the specimen has been used to establish the
limits for the calculation of the absolute toughness.
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Figura 7. Gráfico con los valores promedio de la tenacidad absoluta
Figure 7. Graph with the average values of absolute toughness

Sergio Carmona Malatesta, Manuel Cabrera Contreras

De este modolos límites, n, quedan definidos por la
relación n = D/n, siendo D la dimensión característica
de la probeta ensayada (en el caso de vigas, corresponde
a la altura) y n toma valores enteros apropiados para cada
tipo de ensayo. Por ejemplo, en el caso de los ensayos de
tracción por hendimiento, Carmona et al. (1997) usa los
valores n = 2000, 1000, 500 y 250.

En este trabajo se extiende la medida de la
tenacidad absoluta, TA, a la respuesta carga –
desplazamiento obtenida en el ensayo de corte,
definiéndose los desplazamientos límite para el cálculo
del área en función del tamaño de la probeta, con la
relación n = D/n, siendo D = 100 mm y n toma los valores
predefinidos 40, 20 and 10. Los resultados obtenidos con
los hormigones ensayados se presentan en la Figura 7
junto a las desviaciones estándar de los resultados.

Los valores de la tenacidad absoluta presentados
en la Figura 7 reflejan claramente el efecto de las fibras
en el comportamiento del hormigón. Se puede ver que
todos los HRF alcanzan valores de TA significativamente
mayores que el hormigón no reforzado. Además, se aprecia
que la tenacidad absoluta aumenta con el incremento de
Vf, de la relación de aspecto de las fibras y del límite n.

6.1 Índices de tenacidad
La norma ASTM C – 1018 define los índices de

tenacidad usando la curva carga – desplazamiento obtenida
en un ensayo de una viga sometida flexión sobre tres puntos.

For example, n, is defined as n = D/n, being D the
dimension characteristic of the specimen under testing,
(in the case of beams, corresponds to the height) and n
takes appropriate values depending of the type of test.
For example, in the case of splitting tests, Carmona et al.
(1997) used the values n = 2000, 1000, 500 and 250.

In this study the measurement of the absolute
toughness is extended to load - displacement curves
obtained from the shear test, defining the displacements
limit for the calculation of the area based on the size of
the specimen, with  the relation  n = D/n, being D = 100
mm and n takes predefined values 40, 20 and 10. The
results for absolute toughness obtained herein are shown
in Figure 7, next to the standard deviations of the results.

The presented values of the absolute toughness
(AT) in Figure 7 clearly reflect the effect of fibers in concrete
behavior. It is possible to see that all the RFC reach values
of absolute toughness significantly greater that concrete
without fibers. In addition, it is observed that the absolute
toughness increases with the increase of Vf, with the
increase of aspect ratio of fibers, and with and the n limit.

6.1 Toughness indices
ASTM C - 1018 defines the toughness indices

using the load - displacement curve obtained in a test
of a beam submitted to bending on three points.
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Estos índices se determinan dividiendo el área baja la
curva carga – deflexión hasta cierta flecha predefinida
por el área bajo la curva hasta la deflexión correspondiente
a la primera fisura ( cr), determinada suponiendo un
comportamiento elástico del material hasta ese punto.
Las deflexiones límites establecidas por esa norma
corresponden a los valores 3 cr, 5,5 cr y 10,58 cr. La
ventaja de estos índices es que son valores adimensionales,
que permiten cuantificar el aumento de la respuesta
producido por las fibras con respecto a la respuesta de la
matriz cementicea. Mirsayah and Banthia (2002), definieron
índices similares usando la respuesta carga –
desplazamiento de probetas sometidas a ensayos de corte.

Utilizando el criterio utilizado por Carmona et
al. (1998), en este artículo los índices de tenacidad (In) se
definen, a partir de la respuesta obtenida en los ensayos
de corte, como:

Siendo n = D/n, con D = 100 mm y n = 40, 20
y 10. A diferencia del criterio establecido en ASTM C –
1018, se ha optado por utilizar como referencia el
desplazamiento correspondiente a la carga máxima,
debido a que este es un valor que se puede determinar
en forma objetiva, cuantificando el efecto de las fibras en
el comportamiento del material agrietado. Los resultados
obtenidos para estos índices se presentan en la Figura 8.

Observando los resultados presentados en la
Figura 8, se puede ver el incremento que experimenta la
ductilidad del hormigón con el aumento del contenido
de fibras, especialmente cuando se consideran valores
altos de n = D/n. Estos resultados obtenidos están en
plena concordancia con la forma de las curvas carga –
desplazamiento y las tendencias obtenidas  para  TA.

Sin embargo, también se puede ver que, con
mayores contenidos de fibras cortas, la carga máxima se
alcanza con mayores desplazamientos. Por tal razón, el
área bajo la curva hasta el máximo aumenta, disminuyendo
los índices de tenacidad calculados. En el caso de las
fibras largas, los índices de tenacidad no reflejan un efecto
de la cuantía de fibras.

(2)

These indices are determined by dividing the area under
the load - deflection curve until certain predefined value
by the area under the curve until the deflection
corresponding to the first crack (cr, determined supposing
an elastic behavior of the material up to that point. The
deflections limits established by the standard correspond
to values 3 cr, 5,5 cr and 10,58 cr. The advantage of these
indices is that they are dimensionless values that allow
quantifying the increase in toughness produced by fibers
with respect to the non reinforced concrete. Mirsayah
and Banthia (2002), defined similar indices using the
loads - displacement curve of specimens subjected to
shear tests.

Using the criterion used by Carmona et al.
(1998), this article defines the toughness indices (In) based
on the behavior from the shear tests, as:

Being n = D/n, with D = 100 mm and n = 40,
20 and 10. Unlike the criterion established in ASTM C
- 1018, this article uses the displacement corresponding
to the maximum load as reference because this is a value
that can be objectively determined, quantifying the effect
of fibers in the behavior of the cracked material. The
results obtained for these indices appear in Figure 8.

Observing the results presented in Figure 8, an
increase in concrete ductility with the increase in fiber
content can be observed especially when high values of

n = D/n are considered. These results, obtained are in
full agreement with the shape of the loads - displacement
curves and the trends obtained for absolute toughness.

In addition, it is also possible to see that, with
higher content of short fibers, the maximum load is
reached for greater displacements. For such reason, the
area under the curve up to the maximum load increases,
reducing the calculated indices of toughness. In the case
of long fibers, the toughness indices do not reflect an
effect of the quantity of fibers.
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Figura 8. Índices de tenacidad obtenidos con los HRF ensayados

Figure 8. Toughness Indices obtained for the FRC under study

Sergio Carmona Malatesta, Manuel Cabrera Contreras

7. Conclusiones

1. Utilizando el método JSCE-SF6 modificado, se pudo
realizar ensayos de corte en forma estable, los que
permitieron cuantificar el efecto de la incorporación
de fibras en el comportamiento del hormigón.

2. Los resultados de los ensayos muestra claramente el
efecto de fibras sobre el comportamiento del hormigón
frente a los esfuerzos de corte. La resistencia  máxima
tuvo incrementos superiores al 75% y no se tuvieron
roturas violentas del material ante esas solicitaciones.

3. Se midió el incremento de ductilidad mediante dos
parámetros: la tenacidad absoluta y los índices de
tenacidad. A través del primero fue posible evaluar el
efecto del contenido de fibras y de su aspecto en el
comportamiento del material, obteniéndose incrementos
de ductilidad conforme aumentan estos dos parámetros.
La tenacidad absoluta de los FRC por lo menos triplicó
la tenacidad del hormigón convencional.

4. Los resultados obtenidos reflejan una respuesta eficiente
de las fibras utilizadas en el comportamiento post –
fisuración del hormigón, observándose que estas
presentan un buen anclaje al hormigón, que les permite
comportarse en forma adecuada antes las solicitaciones
a las que fueron sometidas.

7. Conclusions

1. Using the modified method JSCE-SF6, shear test gives
steady and repeatable results which allowed quantifying
the effect of fiber addition in concrete shear behavior.

2. When using fibers, the maximum shear strength
increased more than 75%, and there were no sharp
drop in load in the post-maximum behavior.

3. The increase in ductility was measured by means of
two parameters: absolute toughness and toughness
indices. Through the absolute toughness it was possible
to evaluate the effect of fiber contents and its aspect
ratio in the material behavior, obtaining ductility
increases according to the increase of these two
parameters. According to the results obtained herein,
the absolute toughness of the FRC was tripled the
toughness of conventional concrete.

4. The results obtained herein reflect that fibers had an
efficient effect in the post - cracking behavior of the
concrete which shows a good anchorage of the fibers
to the matrix.
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5. Al usar menores cantidades de fibras, con mayor relación
de aspecto, se producen mayores desplazamientos antes
de alcanzar la carga máxima, lo que equivale a una
pérdida de rigidez en la zona no lineal. Este efecto
distorsiona algunos de los valores de los Índices de
Tenacidad y se debe a que, al mantener la fracción
volumétrica de fibras y aumentar la relación de aspecto,
disminuye el número de fibras presentes en el hormigón.

6. En el caso de usar de fibras con menor relación de
aspecto, se observó que en el rango no lineal pre –
máximo los materiales mantienen el comportamiento,
esto conlleva a que el máximo alcanzado con estas
fibras ocurre a un mayor desplazamiento, lo que también
se refleja en distorsiones en las tendencias de los Índice
de Tenacidad.
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